Technicky list A

Cislo vyrobku 3440

EEEE remmers

Specialni izolac¢ni zaklad

- Isoliergrund -
Specialni vodou reditelny natér zabranujici pronikani trislovin ze
dreva
Odstin Dostupnost
Pocet kust na
paleté 672 200 96 30 22
Baleni 3x0,75 1 2x251 1x51 101 20 L
plechovy plechovy plechovy plechovy plechovy
Typ baleni obal obal obal obal obal
Kod obalu 01 03 05 10 20
Cislo vyrobku
bila (RAL 9016) kvalita pro 3440 [] [ ] [ ] [ |
natirani
bila (RAL 99016) kvalita pro 3441 [
nastrik
Spotreba 2 xcca70 - 80 ml/m?
— Pokud nanesete nizSi mnozstvi, nez je pozadovano, tak bude zhorsSena izolacni vlastnost.
11l

1m?

Zakladni natér a mezivrstva
Drevo do interiéru a exteriéru

Oblasti pouziti [ |
[ |
? E == E [ | Tvarové stalé drevéné dilce, napf. okna a dvere
»le (0 M Castecné tvarové stalé drevéné dilce: napfr. okenice, obklady, zahradni domky
|
|

Tvarové nestalé drevéné dilce, napf. ploty, hrazdéni, pristfesky pro auta, dfevéné obloZeni

DO NepouZivejte na Cerstvé impregnovana dfeva. DodrZujte dobu fixace.

Vlastnosti vyrobku M Vysoce kryci
M Odolny vici povétrnostnim vliviim a regulujici vlhkost
% B Zabrafuje zaZloutnuti v disledku tfislovin obsaZzenych ve dfevé a rozpustnych ve vodé
T ~—
Udaje o vyrobku
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Technicky list Specialni izolacni zaklad
Cislo vyrobku 3440 A

EEEE remmers

Hustota (20 °C) 1,30 g/cm3

Viskozita Cca 1500 - 2000 mPa-s

Zapach Slaby, po uschnuti bez zapachu (mirny)
Stupen lesku Matny

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Systémoveé produkty » HSG - Impregnacni zaklad na dfevo * (2066)
> Olejova kryci barva [ecol (7650)
% DF-Kryci barva (3600)
*PouZivejte biocidy bezpeénym zplisobem.
Pred pouzitim si vzdy prectéte oznaceni a informace o pfipravku. .

Pripravné prace B PoZadavky na podklad
Tvaroveé stalé drevéné dilce: vihkost dfeva 11 az 15 %
Castecné rozmé&rové stalé a rozmérové nestalé drevéné dilce: vlihkost dfeva max. 18 %

B Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
Zasedlé a zvétralé drevéné povrchy zbruste aZ na nosny podklad.
Uvolnéné a popraskané suky, jako i oteviena mista s pryskyfici odstrante a vycistéte
pomoci vhodného prostfedku (napf. Verdiinnung & Pinselreiniger).
Drevo ve venkovnim prostredi, které ma byt chranéno pred hnilobou a zamodranim, musi
byt oSetfeno pomoci vyrobku Holzschutz-Grund*. (*Pouzivejte biocidni pfipravky
bezpecné. Pfed pouzitim si vzdy prectéte Gdaje na obalu a pfipojené informace o
pFipravku!)
Dodrzujte vSeobecné platna pravidla pro natéry na drevo a drevéné materialy ve
venkovnich prostorech.

Zpracovani B Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +5 °C aZ do max. +30 °C.

s+:OD;C “/’ /_W‘
TLQ‘ g Material dobre promichejte.
Aplikujte Stétcem, valeckem, strikanim.
Dalsi pracovni postupy aplikujte po uschnuti.

Upozornéni pri Material zpracujte bez redéni.

zpracovani Pomoci zkusebniho natéru si ovérte kompatibilitu s podkladem, pfilnavost a izolacni
Gcinek.

@ PFi pouZziti ve vnitfnich prostorech zajistéte dostatecné vétrani.
NepouZivejte na dfeva impregnovana boritou soli.

M Schnuti
Suseni: cca 1 hodina
Brousitelny: cca 4 hodiny
Pretiratelny: cca 12 hodin
Hodnoty ovérené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativni vlhkost vzduchu.
DelSi doba schnuti muze zlepsit izolacni vlastnosti.
Mensi roziedéni produktu, pfilis vysoka vlhkost dreva, nebo nedodrZeni doporuceni k
natirani, nanasené mnozstvi a doba schnuti mohou znacné snizit izolacni vlastnosti. Pri
natérovych systémech na vodni bazi hrozi vzdy zbytkove riziko ohledné vytékani
(prosakovani) latek obsazenych ve drevé.
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B Redéni

Pripraven k aplikaci

Upozornéni

U hoblovaného modfinu a zejména u pryskyfi¢nych mékkych drevin muZe dojit ke snizené

adhezi a odolnosti vii¢i povétrnostnim vlivim (pfedevsim u tangencialniho fezu, vétvi a
z6n bohatych na pryskyfici). Zde je tfeba pocitat se zkracenymi intervaly Gdrzby a obnovy.
Lze si pomoci pouze vhodné zvolenou predipravou, a to hrubSim prebrousenim (P 80),
¢imZ se narusi pryskyfi¢né kanalky a dojde k lepSi adhezi . Timto bychom méli docilit
delSiho intervalu pfipadné Gdrzby.

Akrylovy Stétec, plochy Stétec, mohérovy valecek, pénovy valecek, vhodné michaci zafizeni

Pracovni naradi ihned omyjte vodou a mycim pfipravkem.
Zbytky po myti zneskodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost

-

~ 24 Month
[==1]

v

=z|[000
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Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pred mrazem,
trvanlivost min. 24 mésicu.

Bezpecnostni Gdaje

ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Osobni ochranné
pomtucky

Pfi nanaseni stfikanim pouZivejte dychaci filtr P2, ochranné bryle, ochranné rukavice a
pracovni obleceni.

Upozornéni na likvidaci
odpad

VEétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v originalnim obalu v souladu s platnymi
predpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle
smérnice Decopaint
(2004/42/EG)

voC

Kat.  Alg
2010: 30g/l
max.: 30g/l

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako

Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/g): max. 30 g/1 (2010).
Tento vyrobek obsahuje < 30 g/l VOC.

Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést
zkousky nebo se nas zeptat.

Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou
Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti ur€enému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti
a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych

nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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