Mipﬁ Mipa Zinkreiniger gb1/0104

cisti¢ zinku

Professlonal Coating Systems

Informace o pripravku

Popis pripravku

Ucel pouziti pripravku: Cisti¢ pozinkovanych, zejména &erstvé pozinkovanych povrchii -
na bazi amoniaku. Kromé ¢isténi a odmasténi se aplikaci pfipravku
aktivuje povrchova vrstva pro nasledny natér, ¢imz se zamezuje
problémum s prilnavosti.

Smésovaci pomeér: Ptipravek Mipa Zinkreiniger ziedit vodou v poméru 1 : 1

Skladovani: V pevné uzavienych originalnich nadobach minimainé 4 roky
Chranit pfed mrazem.

Znaceni nebezpecnosti: odpada

Pokyny pro zpracovani

Zpusoby aplikace: PFipravenym materialem pozinkovany povrch postiikat a zamokra
obrousit korundovym umélohmotnym rounem (kupf. Mipa Schleif-

vlies). Vzniklou metalickou §edou suspenzi nechat 10 min. plaso-
bit a poté znovu obrousit. Nasledné dikladné oplachnout vodou.

Vydatnost: 10 - 12 m?/ litr

Zvlastni upozornéni

K natériim pozinkovanych ploch pouzivat jen specialni, pro pozinkované plochy doporucené natéro-
vé hmoty. V zasadé nejsou vhodné natéry na bazi alkydové pryskyfice.
Mipa Zinkreiniger je vhodny pro plochy pozinkované zihanim, nastfikem nebo elektrolyticky.

Bezpecnostni pokyny

Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Uchovavat mimo dosah déti, a oddélené od potravin a krmiv. Zame-
zit styku s o€ima a kizi. Pouzivat vhodny ochranny oblek, rukavice a bryle.

Odstranovani odpadu

Nadoby od pfipravku museji byt Cisté, suché a zbavené vSech cizich pfimési i zbytkl pFipravku.
Kovové nadoby od pfipravku odstrafiovat v rdmci zelezného Srotu, z plastikovych véder odstranit
kovové drzaky. Na prazdnych nadobach musi byt etiketa prokazujici posledni napli materiélu.

Tato dokumentace slouzi pro informaci. Obsazené udaje odpovidaji dle nasich védomosti sou¢asnému stavu techniky
i dlouholetym zkusenostem pfi vyrobé nasich pfipravk(. Poskytujeme je ovSem nezavazné a bez zaruky.
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