|Stra| <. Mozaikova omitka

, Dekorativni omitka pro upravu povrchii
TECHNICKY LIST

Mistral MOZAIKOVA OMITKA je uréena pro povrchovou Upravu svislych ploch ve venkovnich i vnitfnich prostorech.
NejCastéji se pouziva na sokly domu a k tvorbé dekorativnich ploch v interiéru. Omitkovina se snadno zpracovava, ma
vybornou pfilnavost k podkladu a vytvafi rovnomérné strukturovany mechanicky odolny povrch. Omitka je pIné omyvatelna,
velmi dobfe Cistitelna a odolna povétrnostnim vlivim a kyselym de$tim. Neni vhodna pro objekty vystavené nadmérné di
stalé vihkosti, jako je vzlinajici vihkost ve zdivu, dlouhodoby kontakt se snéhem, vodorovné venkovni plochy.

Struktura: hlazenad, velikost zrna 1-1,6mm
Pouziti: na jadrové omitky, stérky, beton, sadrokarton, dfevotfisku, a zejména na povrchovou Upravu fasadnich povrchu
Naradi: nerezové hladitko, nerezova Spachtle, nerezova zednicka Izice

Redéni: vyrobek je uréen k pfimému pouZiti, v pfipadé potieby je mozné fedéni vodou 0,2 aZ max. 0,3 | na 20kg v zavislosti
na pocasi, savosti podkladu, barevné kombinaci plniv a pozadované konzistenci. Pfi nadmérném fedéni mlze dojit ke sté-
kani hmoty z hladitka nebo z podkladu, proto je vhodné fedici pomér nejprve odzkouSet za konkrétnich podminek.

Priprava podkladu: podklad musi byt soudrzny, suchy, nemastny, bez trhlin, necistot a biologického napadeni (plisné, fasy),
zbaveny bednicich olejl, vyzraly (kontrolu Ize provést pH testerem) a dostate¢né rovny. Rovinnost podkladu by neméla byt
vétSi nez 2,5 mm na 1 m. Podklad musi mit stejnou savost a strukturu v celé ploSe. Podklad je nutno penetrovat
penetranim natérem Mistral Omitkovy podklad nebo Mipa Putzgrund, nejlépe v odstinu Mozaikové omitky, a ponechat
ddkladné vyschnout (nejlépe pfes noc).

Aplikace: Mistral Mozaikovou omitku je nutné pfed aplikaci promichat pomalubéznym michadlem. Pfi michani se
postupuje tak, aby nedochazelo k napénéni omitkoviny. P¥ili§ dlouha doba nebo vysoka intenzita michani mize mit za
nasledek zménu barevnosti omitky a poSkozeni barevnych zrn. Material potfebny na ucelenou plochu je doporu¢eno smichat
dohromady. Mozaikovou omitku naneste na podklad nerezovym hladitkem a stahnéte na 1,5 nasobku tloustky zrna. Omitku
je tfeba napojovat jesté pred jejim zavadnutim takzvané ,do zivého“. Ucelené plochy se musi provadét bez preruseni.

Doba zasychani je pfiblizné 24 hodiny pfi 20 °C (za chladné&jsiho a vihiho pocasi je delSi). VypIné otvord, parapety a ostatni
konstrukce na fasadé je tfeba chranit pfed uspinénim. V pfipadé uspinéni je nutné okamzité omyti vodou. VSechny pom(icky
pfi pracovnich pfestavkach chranit proti zaschnuti a po praci omyt vodou.

TECHNICKE PARAMETRY:

Teoreticka vydatnost: 3,5 - 4,5kg/m2, podle kvality podkladu (nasékavosti, rovinnosti)
pH faktor: 8-9,5

Zakladni slozeni: specialni pojiva na Cisté akrylatové bazi

Baleni: 20 kg, tolerance pInéni +/- 5%

Odstiny: vzornik Mistral Mozaikova omitka, rozdily odstinl mezi vzornikem a originalem je z technologickych davodu
mozny a nemuUze byt divodem k reklamaci. Proto doporu€ujeme provést zkuSebni vzorky.

Skladovani: skladujte v dobfe uzavieném originalnim baleni na suchém a stinéném misté v teplotnim rozmezi od +5°C do
+28°C. Doba skladovatelnosti je 12 mésicl od data vyroby. Vyrobek nesmi pfemrznout!

Upozornéni: Do vyrobku neni dovoleno pfimichavat zadné dalSi materialy. Vzhledem k pouziti piskd z pfirodniho kameniva
jsou pfipustné barevnostni odchylky mezi riznymi dodavkami/vyrobnimi Sarzemi. Z toho divodu se doporucuje plochy
upravované ruznymi Sarzemi oddélit napf. hranou stavebni konstrukce nebo provést sjednoceni odstinu smichanim
potfebného mnozstvi omitkoviny. PFirodni kamenivo mGze béhem €asu mirné meénit odstin a jinak ovlivnit vzhled povrchu.
Tmavé odstiny nejsou vhodné na stény situované na jih (vystavené pfimému slunci). Vyrobce nemuze proto prevzit zaruku
za eventualni barevné rozdily.

Bezpecénostni opatreni: Pfi praci doporucujeme nejist, nepit, nekoufit. Pouzivejte vhodny ochranné pom(cky, dodrzujte
osobni hygienu. Uchovavejte mimo dosah déti. Nenechavat zaschnout na kazi. Pfi stfikani chranit oci.

Prvni pomoc: Vyrobek neni zdravi Skodlivy. Disperze muze drazdit kazi, oci, sliznici. Zasazené oci ihned vyplachnéte
poudem vody, pokozku po umyti oSetfete vhodnym regeneracnim krémem. Ve vSech vaznych pfipadech posSkozeni zdravi
vyhledejte lékafskou pomoc.

Ochrana zivotniho prostiredi a likvidace odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb:

Prazdné obaly se mohou recyklovat, kontaminovany obal jako odpad kod 150 102. Tekuty odpad zlikvidujte v souladu s
mistnimi pfedpisy pro nebezpecny odpad (vodné suspenze obsahujici keramické materialy, kat. O). PFi styku s vodou
zabranit uniku produktl do vodnich toku a kanalizace.

Dalsi informace naleznete v pfisluSném Bezpec€nostnim listu k vyrobku.

Vyrobce: Mistral Paints, s.r.o., Podébradska 65a, Praha 9, Ceska republika, sou€ast skupiny MIPA A.G. Némecko

Pracovni podminky a rozsah pouziti produktl jsou velmi rozdilné. V nasSich vyrobnich listech jsou uvedeny pouze vSeobecné pokyny ke
zpracovani, odpovidajici sou¢asnym znalostem. Zpracovatel je povinen pfezkouSet vhodnost a moznost pouZiti produktu na zamysleny ucel.
U zvlastnich pozadavki je tfeba si vyzadat nasi poradu. Porada a doporuceni jsou provadény v ramci pfedsmluvnich vedlejSich povinnosti.
Plati nase prodejni a dodaci podminky. Aktualni informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz





