Udajovy list
ROKO

Charakteristika:

ROKOPRIM S 2129

Barva na bazi alkydové pryskyfice v organickych rozpoustédlech, s piisadou zinkfosfatového pigmentu a aditiv. Neobsahuje t€zké kovy -

ekologicky pfiznivy vyrobek.

Doporucené pouziti:

Rokoprim S 2129 je zakladni antikorozni rychleschnouci barva k natérim ocelovych vyrobku pod alkydové, olejové, nitrocelulozové ¢i

polyuretanové emaily.

Technicka data:

Vlastnosti zaschlého filmu:
Barevny odstin

Stupeti lesku

Kryvost

Pfilnavost mfizkou

Odolnost hloubenim Erichsen
Tvrdost

Odolnost v kondenza¢ni komoie
Vlastnosti mokré barvy:
Dodavana viskozita
Hmotnostni susina
Objemova susina

TOC

vVOC

TOCnal ms.tl

TOC na doporucenou t1.50 m
Hustota

Doporucena tloustka
Teoreticka vydatnost

Bod vzplanuti
Skladovatelnost

Zasychani:

Proti prachu -st. 1
Nelepivy -st. 2

Pro manipulaci -st. 4
Pretiratelnost:

Baleni:

0100-bily,0111-8edy,0199-¢erny,0840-Cervenohnédy
mat

1-2

st.1 (dle CSN ISO 2409)

min. 5 mm (CSN EN ISO 1520)

nejméné 30 % , po 10 dnech ( CSN 673076 )

260 hodin (CSN EN ISO 6270)

100-140 s (F4/20°C dle CSN 673013)
min. 65 %

55,6 %

292,4 gC/1 kg

331 g/l kg

0,736 gC/1m2

36,8 gC/1 m2

1,4 g/cm3 (dle odstinu)

50 m

7,9 m2/kg (pii 50 m)

nad 23°C -hoflavina II. tfidy
12 mésict v uzaviené nadobé
pii +5 az +30°C

20 min.  (pfi 20°C)

40 min.

12 hod

1 hod. (alkydové. olejové)

8 hod. (nitrocelulozové, PUR)

(pti pietirani PUR emaily je nutné provést zkuSebni natér, ve velkych tloustkach je nutné
pocitat s delsi dobou na vytvrzeni )

plechovky 12 a 23 kg, sudy 200 kg

Zpisob nanaseni a doporudena aplika¢ni viskozita:

Natirani, valeCkovani

Nizkotlaké stiikani (pistole s nadobkou)

Vysokotlaké-Airless stiikani
Méceni

Redéni:

Cisténi:

50-60 s. (F4/20°C dle CSN 673013)
40-50 s. (tryska 1,5-1,8 mm, tlak 3-4at.)
60-80 s. (tryska 0,3 mm, tlak 90-150 at.)
25-40 s.

Rokoftedidlo S 6001-aplikace stiikanim
Rokortedidlo S 6006-aplikace natiranim

Rokotedidlo C 6000

Piiklad natérového postupu ocelové konstrukce:

-ptedtprava povrchu materialu- o¢isténi, odmasténi, poptipadé otryskani na Cistotu Sa 2,5 (dle ISO 8501-1)
-1x az 2x kiizovy natér zakladni barvou Rokoprim S 2129 (optimalni such4 tloustka jedné vrstvy je 50 m)
-2x vrchni alkydovy email Rokoemail S 2029 Thix nebo polyuretanovy email Rokopur email RK 400

Upozornéni:

Pro vétsi mnozstvi vyrabénych odstinii a z divodu mirného kolisani technickych parametr pouzitych surovin pii vyrob¢ barev, jsou vyse
uvedené technické hodnoty pro zjednoduseni uvedeny jako prumeér a smérodatna odchylka.

Ptedlozené udaje maji poradensky charakter zakladaji se na nejlepsich znalostech a peclivych vyzkumech podle stavajiciho stavu techniky.
Pravni zavaznost neni mozno odvozovat z téchto tdaji. Kromé toho odkazujeme na nase obchodni podminky.

Bezpecnostni listy podle pfilohy II natizeni 1907/2006/ES ve znéni piilohy II nafizeni 453/2010 ES na vyzadani.
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