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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2
- Indexové cislo: 607-132-00-3

- Cislo CAS: 2867-47-2

- Registracni ¢islo 01-2119474677-22

- Cislo ES (EINECS): 220-688-8

- 1.2 PFrislusna uréena pouziti
latky nebo smési a

nedoporucena pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pFipravku Stavebni chemie
Pryskyrice

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/

dovozce: vyrobce
Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: BOTAMENT
Systembaustoffe
Sidlo: Postfach 101 652; 462 16 Bottrop, Spolkova republika
Némecko

Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie Miiller,

Am Kruppwald 2-4, 46238 Bottrop; Spolkova republika Némecko
Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie,

Jakobstrasse 54, 73717 Esslingen; Spolkova republika Némecko
MC-Bauchemie,

Ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wielkopolska; Polsko
MC-Bauchemie,

8246 Totvazsony — Kévesgylir; Madarsko

Prvni distributor v CR:

Néazev nebo obchodni jméno, pravni forma: MC- Bauchemie s.r.o.
Sidlo: Skandinévské 990; 267 53 Zebrék,

Telefon: 311 545 155

Fax: 311 537 118

- Obor poskytujici informace: Oddéleni bezpecnosti produktu
msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepfetrzité 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Zdravi Skodlivy pFi poZiti.
Acute Tox. 4 H312 Zdravi Skodlivy pri styku s kGZi.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.

Eyelrrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
(pokra€ovani na strané 2)
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Skin Sens. 1 H317 MuzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s

narizenim (ES) ¢. 1272/2008 Latka je klasifikovana a oznacena podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly

nebezpecnosti
GHSO07
- Signalni slovo Varovani
- Nebezpecné komponenty k
etiketovani: 2-(Dimethylamino)ethyl-methakryléat
- Standardni véty o
nebezpecnosti H302 Zdravi $kodlivy pfi poZiti.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.
H315 Drazdi kazi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H317 MiiZe vyvolat alergickou koZni reakci.
- Pokyny pro bezpecné
zachazeni P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mihy/
par/aerosolll.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/

ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni CoCky,
jJsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobre, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/
lékare.

P321 Odborné osetreni (viz na tomto Stitku).

P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazZce: Vyhledejte

lékarskou pomoc/oSetreni.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.1 Chemicka charakteristika: Latky

- Cislo CAS: 2867-47-2 2-(Dimethylamino)ethyl-methakrylat
- Identifika¢ni ¢islo(Cisla)

- Cislo ES: 220-688-8

- Indexové éislo: 607-132-00-3

- R-véta: 21/22-36/38-43

- S-véta: 23-26-28-36/37-60

(pokracovani na strané 3)

cz—



strana 3/9

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clének 31

Datum vydani: 22.02.2016 Revize: 19.02.2016

Obchodni oznaceni: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 2

(pokraCovani strany 2)
- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky:

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévu znecisténé produktem.
PostiZzené dopravit na Cerstvy vzduch.

- PFi nadychani: Bohaty privod &erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékare.

- PFi styku s kGzi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

- Pfi zasazeni oCi: Otevriené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
Ihned povolat Iékare.

opozdéné symptomy a

ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se

okamzité lIékarské pomoci a

zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozdru
- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: CO2,hasici praSek nebo vodni paprsky. Vét§i ohné zdolat vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- Nevhodna hasiva: Piny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky
pro hasice: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu
osob, ochranné prostredky a

nouzové postupy Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu
Zivotniho prostredi: Zabranit vniknuti do kanalizace, vykopu a sklepu.

Zredit velkym mnoZstvim vody.

- 6.3 Metody a material pro

omezeni uniku a pro CiSténi: Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla

kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o bezpec¢nému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

cz—
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ODDIL 7: Zach&zeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né
zachazeni

- Upozornéni k ochrané pred
ohném a explozi:

Pfed horkem a slune¢nimi paprsky chranit.

Zabezpedit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.

Zamezit vytvareni aerosoll.

Rost und andere oxidative Verunreinigungen kénnen zur
Polymerisation der Komponente A 2 fiihren.

Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- PoZadavky na skladovaci
prostory a nadoby:

- Upozornéni k hromadnému
skladovani:

- Dalsi udaje k podminkam
skladovani:

- 7.3 Specifické kone¢né /
specificka koneéna pouziti

Z&dné zviastni poZadavky.
Neni nutné.
Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezoviéni expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatfeni:

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
- Dal$i upozornéni:

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostredky:

- VSeobecna ochrannd a
hygienicka opatreni:

- Ochrana dychacich organt:

- Ochrana rukou:

- Material rukavic

Z&dné dalsi udaje,viz bod 7.

Odpada
Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

ZdrZovat od potravin, népoju a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.

Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.

Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.

PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouzit dychaci pfFistroj s
filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim zatiZzeni se musi pouZit dychaci
pfFistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Filter AX

Ochranné rukavice

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability
a degradace.

Po pouZziti rukavic provedeme ocisténi a oSetreni kiize.

Nitrilkaucuk

Butylkaucuk

(pokraCovani na strané 5)
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Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na
dal$ich kriteriich, ktera se li§i podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek
smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pred pouZzitim zkousku.
- Doba priniku materialem

rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy pruniku
materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci: Uzavrfené ochranné bryle
- Ochrana kuze: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikadlnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: SvétleZluta
- Zapach (viné): Amoniakovy
- Hodnota pH: 9,95

-Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: - 50 °C
Teplota (rozmezi teplot) varu: 182 °C

- Bod vzplanuti: 70 °C
- Zapalna teplota: 255 °C
- Nebezpeci exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: 1,2 Vol %
- Tenze par pri 20 °C: 1 hPa
- Hustota pri 20 °C: 0,933 g/cn?®
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé prFi 20 °C: 106 g/l
- Viskozita:
Dynamicky pFi 20 °C: 2 mPas
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky,

kterych je nutno se

vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pri doporu¢eném zpusobu pouZiti.
(pokra€ovani na strané 6)
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-10.3 MozZnost nebezpecnych

reakci Z&dné nebezpedné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je
tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy:  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Zdravi Skodlivy pri poZiti.
Zdravi $kodlivy pri styku s KOZi.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
2867-47-2 2-(Dimethylamino)ethyl-methakrylat
Oralné LD50 |<2000 mg/kg (Ratte)
NOAEL | 200 mg/kg (Ratte)
Pokozkou |LD50 | <2000 mg/kg (Ratte)
- Primarni drazdivé acinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Drazdi kizi.
- Vazné poskozeni o¢i/

podrazdéni oci Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest
/ senzibilizace ktzZe MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode¢nych

burnikach Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro reprodukci Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych ddaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokra€ovani na strané 7)
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- 12.2 Perzistence a
rozlozZitelnost Biodegradability:
Result: 95,3%
Method: (OECD 301 E, 84/449/EWG Teil C.3, 28d)
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické ucinky: Toxicity to fish:
LC50 Oryzias latipes: 19,1 mg/I / 96h Method: OECD 203
LCO Oryzias latipes: 1,36 mg/I/ 14d Method: OECD 204

Toxicity to daphnia:
EC50 Daphnia magna: 33 mg/l / 48h Method: OECD 202

Toxicity to algae:
EC50 Selenastrum capricomutum: 41,6 mg/l/ 72h Method: OECD
201

- Dalsi ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni: Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni
vody, povodi nebo kanalizace.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouZit.

-12.6 Jiné nepfiznivé uc¢inky  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spoleéné s odpady z domacnosti.
Nepripustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadti
07 00 00| ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU

07 02 00| Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani plastu, syntetického kaucuku a
syntetickych viaken

07 02 04| Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mateéné louhy

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Kontaminované obaly se musi fadné vyprézdnit a po
odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouZit.
- Doporuceny cistici
prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostredku.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN éislo
-ADR, IMDG, IATA UN2522

(pokra€ovani na strané 8)
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- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

-ADR 2522 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHAKRYLAT

-IMDG, IATA 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro pfepravu

-ADR

- tfida 6.1 (T1) Jedovaté latky

- Etiketa 6.1

-IMDG, IATA

- Class 6.1 Jedovaté latky

- Label 6.1

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:

- Latka znecisStujici more: Ne

- 14.6 Zviastni bezpec¢nostni opatreni pro

uZivatele Varovani: Jedovaté latky

- Kemlerovo ¢islo: 69

- EMS-skupina: F-A,S-A

- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il

umluvy MARPOL a predpisu IBC Nedé se poulZit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 100 ml

- Vynata mnoZstvi (EQ) Koéd: E4
Nejvy$si Giste mnoZstvi na vnitini obal: 1 ml
Nejvyssi Gisté mnozstvi na vnéjsi obal: 500 ml

- Pfepravni kategorie 2

- Kéd omezeni pro tunely: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 100 ml

- Excepted quantities (EQ) Code: E4
Maximum net quantity per inner packaging: 1 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN2522, 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHAKRYLAT,

6.1, 11

ODDIL 15: Informace o predpisech

(pokraCovani na strané 9)
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- 15.1 Predpisy tykajici se
bezpecnosti, zdravi a
Zivotniho prostredi/specifické
pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési

- 15.2 Posouzeni chemické
bezpecénosti:

(pokraCovani strany 8)

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Posouzeni chemické bezpeclnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Obor, vydavajici
bezpecénostni list:

- Poradce:
- Zkratky a akronymy:

- * Udaje byly oproti predeslé
verzi zménény

MC-Bauchemie s.r.o. .
Skandinavska 990, 267 53 Zebrak
P. Majerova - 311 545 155

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
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